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 25°C (77°F), 100  (328 ),  30%.
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 0,85  BS2869: 1998,  A2.
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 ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000  NEMA
MG-1.22.
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DCP-10

.

18001500

180 (47,6)

18,2 (4,8)

20,1 (5,3)

1870 (73,6) 840 (33,1) 989 (2180) 1002 (2209)

Perkins® 1104A-44TG2

MJB 200 LA4

80,0 64,0 88,0 70,4

90,0 72,0 100,0 80,0

P88-3

0,8

3-полюсный автоматический
прерыватель цепи в литом
корпусе

480V, 60 

400V, 50 

Напряжение, Частота

Marelli

Пожалуйста, обратитесь к разделу Технические данные Номинальная
выходная мощность для определенных выходов напряжения генератора
в наборе.

21,0 (5,5)

23,2 (6,1)

1333 (52,5)
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Class A2 Diesel  BSEN590

:
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50

60

110% 100% 75% 50%

60

50

50%75%100%

(  0,85,
 BS2869,  A2)

:

:

 ( . / )

.

:  ( . . .)

6050

:

:

:
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: / /

:

 / 
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6050

-

-

-

-

-

-

-
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535 (995)555 (1031)

560 (1040)580 (1076)

15,0 (530)12,5 (441)

15,9 (560)13,3 (470)

15,0 (4,4)10,0 (3,0)

7,0 (1,8)

8,0 (2,1)

,

API CG4 / CH4 15W-40

13,0 (3,4)13,0 (3,4)

53,0 (3014)

57,0 (3242)

46,0 (2616)

51,0 (2900)

1,7 (2,3)1,0 (1,3)

140,4 (4958)121,2 (4280)

120 (0,5)120 (0,5)
1500 1800

4 /

4-

ISO 8528 G2

17,25:1

4,4 (268,5)

1,14 (3896)

12/

65

1335,0 (193,6) 1280,0 (185,7)

1409,0 (204,4)1468,0 (212,9)

84,5 (113,0)

93,0 (125,0)

73,4 (98,0)

80,7 (108,0)

11,4 (3,0)16,0 (4,2)21,0 (5,5)23,2 (6,1)

9,5 (2,5)13,6 (3,6)18,2 (4,8)20,1 (5,3)

12,3 (3,3)

10,3 (2,7)

17,4 (4,6)

14,9 (3,9)

23,9 (6,1)

20,1 (5,3)

6,2 (219)4,8 (170)

6,5 (230)5,1 (180)

8,0 (32,1)8,0 (32,1)

463 (1021)

485 (1069)

105,0 (4,1)/127,0 (5,0)

21,7 (1234)19,6 (1115)

24,0 (1365)21,6 (1228)
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 NEMA = TIF:

 IEC = THF:

 LL/LN:

:

:  ( / )

- 50 

- 60 

: :

:

*

 %

:

Xd

X'd

X"d

.
*  30%-  0,0. 

Marelli

 EN55011

: :

6050

4 4,07V042/51 88,064,080,0

4 4,07V032/00 88,064,080,0

2 4,07V511/03 88,064,080,0

2 V721/02

2 V011/02

2 4,07V511/00 88,064,080,0

380/220V

3,3803,7803,1002,9102,5603,4303,1002,880

0,2800,3200,3500,2400,2140,2900,2600,240

0,1080,1210,1350,0930,0820,1100,0990,092

11710587139140105116125

Mark V

IP23

12

2/3 - 6

H

1

MJB 200 LA4

4 0,08V772/08 100,072,090,0

220/127V

3 2,27V022/08 90,265,682,0

240/120V 77,496,870,488,0

440/254V

72,290,265,682,0220/110V

0,88 70,4208/120V

2 0,08V931/04 100,072,090,0

9,0 (512)

7,6 (432)

2,0%

2,0%

50

+/- 0,5%

2250

415/240V

200/115V

230/115V

400/230V

220/110V

380/220V 220/127V

240/139V

480/277V

220/110V

380/220V

208/120V

240/120V

220/127V

440/254V

 50 Выходные рейтинги технические данные  60 Выходные рейтинги технические данные

4,0788,064,080,0

8,8686,064,080,0

4,0788,064,080,0

70,488,0

77,496,870,488,0

77,496,8

77,496,8
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